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1. BENDROSIOS ŽINIOS

· Statinio projekto pavadinimas - Šilumos tiekimo tinklƼ, tarp ŠK 2Ž-21 ir ŠK 2Ž-26, K. Baršausko

g., Kauno mieste rekonstravimo projektas.

· Statybos vieta – K. Baršausko g., Kauno miestas

· Statybos darbƼ rƸšis – rekonstravimas.

· Statinio kategorija – neypatingasis.

· Pagrindas projektavimui – projektavimo užduotis.

· Statinio pagrindinƍ naudojimo paskirtis – šilumos tinklƼ.

· Statytojas – AB „Kauno energija“

· Rangovas – UAB „Photo energy“

· Projektuotojas – UAB “Jandas” JAR data: 2019-10-29;

· Projekto vadovas – Marius Raļkauskas, kvalifikacinio atestato Nr. 38001

Techninis darbo projektas parengtas pagal Statytojo pateiktŃ projektavimo užduotƟ. Rengiant

projektŃ išnagrinƍti visi galiojantys teritorijƼ planavimo dokumentai (TPD). Projekte priimti sprendiniai

nesikerta su galiojanļiais TPD sprendiniais.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentƼ ir esminius statiniams keliamus

reikalavimus.

Rengiant techninƟ darbo projektŃ buvo atlikta topogeodezinƍ nuotrauka. Topogeodezinň nuotraukŃ

atliko geodezininkas Andrius Ļesleviļius 2021 m. 02 mƍn. AukšļiƼ sistema: LAS 07. KoordinaļiƼ sistema:

LKS–94. Suderintos toponuotaukos unikalus numeris: 19:21:1364.

Statybos skaiļiuojamosios kainos nustatymo dalis projekto rengimo metu nerengiama, kadangi

viešasis pirkimas rangovui parinkti jau Ɵvykňs. Statytojas darbus pirko “iki rakto” principu. Statybos

skaiļiuojamosios kainos nustatymo dalies rengimas netikslingas.

Atsižvelgiant Ɵ rekonstruojamƼ tinklƼ ilgƟ bei statybos darbƼ vykdymo trukmň užbaigus statybos

darbus statybos darbƼ užbaigimo procedƸras galima atlikti dalimis neatsižvelgiant Ɵ viso projekto statybos

darbƼ užbaigtumŃ.

StatybƼ finansavimo šaltinis - Statytojo nuosavos lƍšos.

Šilumos tiekimo tinklai patenka Ɵ kultƸros paveldo teritorijas:

· Kauno tvirtovƍs dešiniojo Nemuno kranto centrinio Ɵtvirtinimo redutas (kodas 26533);

· Kauno tvirtovƍs dešiniojo Nemuno kranto centrinio Ɵtvirtinimo sandƍlis (kodas 26532).

2. PROJEKTO DALIES NORMATYVINIƻ DOKUMENTƻ SłRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

1. LR Statybos Ɵstatymas
2. LR Energetikos Ɵstatymas
3. LR Šilumos Ƹkio Ɵstatymas
4. LR SpecialiƼjƼ žemƍs naudojimo sŃlygƼ Ɵstatymas



Šilumos perdavimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklƼ, tarp ŠK 2Ž-21 ir ŠK 2Ž-26, K. Baršausko g., Kauno
mieste rekonstravimo projektas

21029STT-PP-AR
Lapas 3 LapƼ 8 Laida 0

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

5. STR 1.05.01:2017

StatybŃ leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padariniƼ šalinimas. Statybos pagal neteisƍtai išduotŃ
statybŃ leidžiantƟ dokumentŃ padariniƼ šalinimas

6. STR 1.01.03:2017 StatiniƼ klasifikavimas
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizƍ
8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiƸra
9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

10. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga

11. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas
ir pastovumas

12. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
13. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rƸšys

14. STR 2.06.04:2014 Gatvƍs ir vietinƍs reikšmƍs keliai. Bendrieji
reikalavimai.

15. STR 2.05.05:2005 BetoniniƼ ir gelžbetoniniƼ konstrukcijƼ projektavimas
16. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai reglamentai

17. KPT SDK 19 AutomobiliƼ keliƼ standartizuotƼ dangƼ konstrukcijƼ
projektavimo taisyklƍs.

18. TRA SBR 19
AutomobiliƼ keliƼ mineraliniƼ medžiagƼ mišiniƼ,
naudojamƼ sluoksniams be rišikliƼ, techniniƼ
reikalavimƼ aprašas.

19. TRA ASFALTAS 08 AutomobiliƼ keliƼ asfalto mišiniƼ techniniƼ reikalavimƼ
aprašas

20. TRA BITUMAS 08/14 AutomobiliƼ keliƼ bitumƼ ir polimerais modifikuotƼ
bitumƼ techniniƼ reikalavimƼ aprašas.

21. TRA BE 08/15 AutomobiliƼ keliƼ bituminiƼ emulsijƼ techniniƼ
reikalavimƼ aprašas

22. ƞT SBR 19 AutomobiliƼ keliƼ dangos konstrukcijos sluoksniƼ be
rišikliƼ Ɵrengimo taisyklƍs.

23. ƞT ASFALTAS 08 AutomobiliƼ keliƼ dangos konstrukcijos asfalto
sluoksniƼ Ɵrengimo taisyklƍs

24. ƞT TRINKELƌS 14 AutomobiliƼ keliƼ dangos konstrukcijos iš trinkeliƼ ir
plokšļiƼ Ɵrengimo taisyklƍs

25. MN TRINKELƌS 14 AutomobiliƼ keliƼ dangos konstrukcijos iš trinkeliƼ ir
plokšļiƼ Ɵrengimo metodiniai nurodymai

26. TRA TRINKELƌS 14
AutomobiliƼ keliƼ dangos konstrukcijos iš trinkeliƼ,
plokšļiƼ ir kitƼ medžiagƼ techniniƼ reikalavimƼ
aprašas

27. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas

28. LST EN 253

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. BekanaliƼ
karšto vandens tinklƼ pramoniniu bƸdu  neardomai
izoliuotos vamzdžiƼ sistemos. Vamzdžio sŃranka,
sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio,
poliuretaninƍs šiluminƍs izoliacijos ir išorinio
polietileninio apvalkalo

29. LST EN 448

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. BekanaliƼ
karšto vandens tinklƼ pramoniniu bƸdu  neardomai
izoliuotos vamzdžiƼ sistemos. JungiamƼjƼ detaliƼ
sŃrankos, sudarytos iš plieniniƼ pagrindiniƼ vamzdžiƼ,
poliuretaninƍs šiluminƍs izoliacijos ir išorinio
polietileninio apvalkalo

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474338&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=249853&Condition2=
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30. LST EN 488

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. BekanaliƼ
karšto vandens tinklƼ pramoniniu bƸdu  neardomai
izoliuotƼ vamzdžiƼ sistemos. PlieniniƼ vamzdyno ƟvadƼ
plieniniƼ sklendžiƼ sŃrankos su poliuretanine šilumine
izoliacija ir išoriniu polietileniniu apvalkalu

31. LST EN 489

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. BekanaliƼ
karšto vandens tinklƼ pramoniniu bƸdu  neardomai
izoliuotos vamzdžiƼ sistemos. PlieniniƼ atšakiniƼ
vamzdžiƼ jungļiƼ sŃrankos, poliuretaninƍ šiluminƍ
izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas

32. LST EN 13941
Centralizuoto šilumos tiekimo pramoniniu bƸdu
neardomai izoliuotƼ vamzdžiƼ sistemƼ projektavimas ir
Ɵrengimas

33. LST EN 14419
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. BekanaliƼ
karšto vandens tinklƼ pramoniniu bƸdu  neardomai
izoliuotos vamzdžiƼ sistemos. Stebƍjimo sistemos

34. LST EN 10217-2

Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant
slƍgiui. Techninƍs tiekimo sŃlygos. 2 dalis.
Aukštesnƍje temperatƸroje nurodytƼ savybiƼ
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti
elektra

35. LST EN 10217-5

Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant
slƍgiui. Techninƍs tiekimo sŃlygos. 5 dalis. Lankinio
suvirinimo po fliusu, aukštesnƍje temperatƸroje
nurodytƼ savybiƼ nelegiruotojo ir legiruotojo plieno
vamzdžiai

36. LST EN 1340 Betoniniai bordiƸrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
37. LST EN 12620 Betono užpildai

38. LST EN 206 Betonas. Specifikacija, eksploatacinƍs savybƍs,
gamyba ir atitiktis

39. LST EN 13480-5 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir
bandymai

40. LST EN ISO 9606-1 SuvirintojƼ kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis
suvirinimas. 1 dalis. Plienai

41. LST EN ISO 9692-1

Suvirinimas ir panašƸs procesai. JungļiƼ paruošimo
tipai. 1 dalis. PlienƼ rankinis lankinis suvirinimas
glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydžiuoju
elektrodu apsauginƍse dujose, dujinis suvirinimas, TIG
suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas

42. LST EN ISO 14731 Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybƍ

43. LST EN ISO 15607 MetalƼ suvirinimo procedƸrƼ aprašas (SPA) ir
patvirtinimas. Bendrosios taisyklƍs

44. LST EN ISO 12944:2018 Dažai ir lakai. PlieniniƼ konstrukcijƼ apsauga nuo
korozijos apsauginƍmis dažƼ sistemomis.

45. LST EN 14303:2016
PastatƼ Ɵrangos ir pramoniniƼ ƟrenginiƼ
termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinƍs
vatos (MW) gaminiai. Specifikacija

46. LST EN 14707:2013

PastatƼ Ɵrangos ir pramonƍs ƟrenginiƼ termoizoliaciniai
gaminiai. Gamyklinƍs vamzdžiƼ izoliacijos
didžiausiosios eksploatavimo temperatƸros
nustatymas

47. LST EN 13467:2018
PastatƼ Ɵrangos ir pramonƍs ƟrenginiƼ termoizoliaciniai
gaminiai. Suformuotos vamzdynƼ izoliacijos matmenƼ,
statmenumo ir tiesiškumo nustatymas

https://eshop.lsd.lt/public
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48. LST EN 13501-1:2019
Statybos gaminiƼ ir pastato elementƼ klasifikavimas
pagal atsparumŃ ugniai. 1 dalis. Klasifikavimas pagal
atsako Ɵ ugnƟ bandymƼ duomenis

49. LST EN 13472:2013
PastatƼ Ɵrangos ir pramonƍs ƟrenginiƼ termoizoliaciniai
gaminiai. Gamyklinƍs vamzdžiƼ izoliacijos trumpalaikio
Ɵmirkio iš dalies panardinant Ɵ vandenƟ nustatymas

50. LST EN 13469:2013
PastatƼ Ɵrangos ir pramonƍs ƟrenginiƼ termoizoliaciniai
gaminiai. Gamyklinƍs vamzdžiƼ izoliacijos garo
praleidimo savybiƼ nustatymas

51.
Lietuvos Respublikos

energetikos ministro 2011-
06-17 Ɵsakymas nr.1-160

Šilumos tiekimo tinklƼ ir šilumos punktƼ Ɵrengimo
taisyklƍs

52.
LR energetikos ministro
2012 m. rugsƍjo 12 d.
Ɵsakymu Nr. 1-176

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklƼ ir jƼ ƟrenginiƼ
apsaugos taisyklƍs

53.
LR energetikos ministro
2017 m. rugsƍjo 18 d.
Ɵsakymu Nr. 1-245

ƞrenginiƼ ir šilumos perdavimo tinklƼ šilumos
izoliacijos Ɵrengimo taisyklƍs

54.
LR aplinkos ministro 1999
m. liepos 14 d. Ɵsakymu Nr.

217
AtliekƼ tvarkymo taisyklƍs

55.
LR aplinkos ministro 2006
m. gruodžio 29 d. Ɵsakymu

Nr. D1-637
StatybiniƼ atliekƼ tvarkymo taisyklƍs

56. LR aplinkos ministro 2010
m. kovo 15 d. Nr. D1-193 ŽeldiniƼ apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklƍs

57.
LR aplinkos ministro
2008 m. sausio 31 d.
Ɵsakymu Nr. D1-87

SaugotinƼ medžiƼ ir krƸmƼ kirtimo, persodinimo ar
kitokio pašalinimo šiƼ darbƼ vykdymo ir leidimƼ šiems
darbams išdavimo, medžiƼ ir krƸmƼ vertƍs atlyginimo
tvarkos aprašas

58.

Lietuvos Respublikos
Vyriausybƍs

2008 m. kovo 12 d. nutarimu
Nr. 206

KriterijƼ, pagal kuriuos medžiai ir krƸmai, augantys ne
miškƼ Ƹkio paskirties žemƍje, priskiriami saugotiniems,
sŃrašas

59.

Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m.

sausio 18 d. ƟsakymŃ Nr. D1-
45

MedžiƼ ir krƸmƼ priežiƸros, vandens telkiniƼ, esanļiƼ
želdynuose, apsaugos, vejƼ ir gƍlynƼ priežiƸros
taisyklƍs

60.

Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m.
gruodžio 29 d. Ɵsakymu Nr.

D1-717

MedžiƼ ir krƸmƼ veisimo, vejƼ ir gƍlynƼ Ɵrengimo
taisyklƍs

61.

Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m.
gruodžio 14 d. Ɵsakymu Nr.

D1-674

SodmenƼ kokybƍs reikalavimai

62.

Priešgaisrinƍs apsaugos ir
gelbƍjimo departamento

prie Vidaus reikalƼ
ministerijos direktoriaus

2010 m. liepos 27 d.
Ɵsakymo Nr. 1-223

Bendrosios gaisrinƍs apsaugos taisyklƍs

63.

Lietuvos Respublikos
vyriausiojo

valstybinio darbo
inspektoriaus

2000 12 22 Ɵsakymu Nr. 346

Saugos ir sveikatos taisyklƍs statyboje DT 5-00
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3. STATYBOS SKLYPO CHARAKTERISTIKOS

StatomƼ šilumos perdavimo tinklƼ teritorijoje yra suformuoti žemƍs sklypai, valstybinƍ žemƍ,

paklotƼ inžineriniƼ tinklƼ (nuotekƼ šalinimo, elektros tiekimo, ryšiƼ). Statybos sklypo reljefas lygus.

Šilumos tiekimo tinklai patenka Ɵ kultƸros paveldo teritorijas:

· Kauno tvirtovƍs dešiniojo Nemuno kranto centrinio Ɵtvirtinimo redutas (kodas 26533);

· Kauno tvirtovƍs dešiniojo Nemuno kranto centrinio Ɵtvirtinimo sandƍlis (kodas 26532).

Jei atliekant statybos darbus ar kitokius darbus aptinkama archiologiniƼ radiniƼ ar nekilnojamo

daikto vertingƼjƼ savybiƼ, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo praneštisavivaldybƍs

paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja DepartamentŃ.

4. ESAMA BƷKLƌ

Šilumos tiekimo tinklai pakloti nepereinamuosiuose kanaluose.

Šilumos tiekimo tinklƼ statybos metai 1963. Statinio apžiƸros metu buvo apžiƸrƍti šilumos tiekimo

tinklai. ApžiƸros metu nustatyta, kad šilumos tiekimo tinklƼ bƸklƍ bloga. VamzdynƼ šiluminƍ izoliacija

praradusi technines savybes, sukritusi. Vamzdynai, paslankios bei nejudamos atramos pažeistos korozijos.

Dƍl šiƼ priežasļiƼ gaunami dideli šilumos nuostoliai vamzdyne, išaugusi inžineriniƼ tinklƼ avarijos tikimybƍ.

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojami požeminiai šilumos perdavimo tinklai skirti patalpƼ šildymui ir karšto vandens

ruošimui. RekosntruojamƼ tinklƼ apsaugos zonos plotas – 0,5632 ha, iš jo:

1. Valstybinƍje žemƍje, kurioje nesuformuoti Žemƍs sklypai – 0,4652 ha

2. Žemƍs sklype PrancƸzƼ g. 161A – 0,0048 ha;

3. Žemƍs sklype K. Baršausko g. – 0,0040 ha;

4. Žemƍs sklype PrancƸzƼ g. 161E – 0,0015 ha;

5. Žemƍs sklype K. Baršausko g. 64 – 0,0419 ha;

6. Žemƍs sklype Breslaujos g. 20 – 0,0458 ha.

1 lentelƍ. RekonstruojamƼ inžineriniƼ tinklƼ techninƍs charakteristikos
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt Kiekis Pastabos

INŽINERINIAI TINKLAI

1. RekonstruojamƼ šilumos perdavimo tinklƼ (1996-3034-5014) ilgiai ir skersmenys

1.1.
Trasos ilgis* m 448,90

VamzdžiƼ diametras mm 406,4/630

1.2.
Trasos ilgis* m 16,60

VamzdžiƼ diametras mm 406,4

1.3.
Trasos ilgis* m 2,40

VamzdžiƼ diametras mm 219,0

Rekonstruojamo tinklo ilgis m 467,90
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Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt Kiekis Pastabos

PROJEKTINƌ TEMPERATƷRA oC T1 – 120;
T2 – 70;

PROJEKTINIS SLƌGIS MPa 1,60

TERPƌ -
Termofikacinis

vanduo

Projektuojami šilumos perdavimo tinklai montuojami bekanaliu bƸdu naudojant pramoniniu bƸdu,

poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimƼ kontrolƍs sistema. PožeminiƼ

vamzdynƼ izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas (PEHD). Vamzdynai montuojami ant Ó10

cm smƍlio pagrindo. Sumontavus, vamzdžiai užpilami Ó10 cm smƍlio sluoksniu, tranšƍja užpildoma prieš

tai iškastu gruntu. Išardytos dangos atstatomos pagal suderintŃ statybvietƍs dangƼ atstatymo planŃ.

Šilumos tiekimo tinklai normatyviniais atstumais kertasi su kitomis komunikacijomis (detalizacija

pateikta išilginiuose profiliuose).

Vamzdyno temperatƸriniams poslinkiams kompensuoti naudojami tinklƼ posƸkiƼ kampai. Priimti

vamzdynƼ kompensavimo bƸdai bei konfigƸracija atitinka vamzdyno gamintojƼ keliamus reikalavimus bei

projektavimo taisykles.

Ties pramoniniu bƸdu izoliuotƼ vamzdžiƼ posƸkiƼ kampais vamzyno izoliacijos išoriniam sluoksniui

apsaugoti dedamos kompensacinƍs pagalvƍs arba naudojamas kitas vamzdyno gamintojo nurodytas

bƸdas. Montavimas nurodytas montažinƍje schemoje.

Šilumos tiekimo vamzdynai (šiluminƍse kamerose), izoliuojami akmens vata, padengiami

antikorozine danga. Elektrokorozinƍ apsauga užtikrinama vamzdynus Ɵrengiant g/b kanaluose bei išlaikant

normatyvinius atstumus iki elektros kabeliƼ.

Šalia šilumos tiekimo vamzdynƼ Ɵrengiamas drenažo vamzdis d113.

Šilumos perdavimo tinklai projektuojami suformuotuose žemƍs sklypuose bei valstybinƍje žemƍje.

Šilumos perdavimo tinklai suprojektuoti pagal LST EN 13491-1:2019 keliamus reikalavimus.

VamzdynƼ ašiniai Ɵtempimai neviršyja leistinƼ. Atkreipiame dƍmesƟ, kad statybos darbƼ metu, pakeitus

vamzdynƼ prastƸmimƼ vietas, informuoti Projekto vadovŃ. Atsižvelgadamas Ɵ tai Projekto vadovas privalo

Ɵvertinti papildomƼ skaiļiavimƼ bƸtinumŃ.

Pagal LST EN 13941-1:2019 projektas priskiriamas C kategorijai. ProjektuojamƼ šilumos

perdavimo tinklƼ eksploatavimo resursas 30 metƼ, ciklƼ skaiļius:

· Magistrliniai tinklai – 100;

· Skirstomieji – 250;

· ƞvadiniai – 1000.

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktƸros elementai ir pan.

pilnai atstatomi Ɵ neblogesnň nei prieš statybos darbus buvusiŃ bƸklň. Esamo žemƍs paviršiaus reljefo

pakitimas nenumatomas.
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TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Gamybos direktorius
Vaidas Šleivys

2021 m. kovo 28 d.

PROJEKTO „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLȍ REKONSTRAVIMAS TARP ŠK 2Ž-21 IR ŠK
2Ž-26 K. BARŠAUSKO G., KAUNAS“ TECHNINǞ SPECIFIKACIJA

I. BENDRA INFORMACIJA

1. Šilumos tiekimo tinklȎ rekonstravimas atliekamas siekiant optimizuoti tinklo darbŃ bei
užtikrinti nepertraukiamŃ ir patikimŃ šilumos tiekimŃ integruotame tinkle.

2. AB ,,Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) numato pirkti šilumos tiekimo tinklȎ
rekonstravimo techninio darbo projekto paruošimŃ (toliau – Techninis darbo projektas), jo vykdymo
priežiȊros paslaugas (toliau – PriežiȊra) ir rekonstravimo darbus (toliau – Darbai), o bendrai –
Projektas.

3. Visa 57 punkte nurodyta privalomoji dokumentacija turi bȊti parengta ir suderinta
vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos Statybos Ǳstatymu, statybos normomis,
statybos techniniais reglamentais, priešgaisrinǟmis ir higienos normomis bei kitais projektavimŃ ir
statybŃ reglamentuojanļiais normatyviniais dokumentais ir aktais.

4. Darbams atlikti reikalingas medžiagas turǟs pateikti konkursŃ laimǟjňs tiekǟjas (toliau –
Tiekǟjas).

5. Tiekǟjas, Ǳrengdamas statybvietň, turǟs pagaminti ir pastatyti informacinǱ tentŃ (kurio
matmenys ne mažesni kaip 1700×3300 mm), nurodant Tiekǟjo logotipŃ, objekto pavadinimŃ,
PerkantǱjǱ subjektŃ, DarbȎ atlikimo terminus, darbȎ vadovŃ.

6. Gavus Projekto finansavimŃ iš Europos SŃjungos struktȊriniȎ ar kitȎ fondȎ, Tiekǟjas prieš
pradǟdamas vykdyti Darbus, turǟs pagaminti ir pastatyti laikinŃjǱ informacinǱ stendŃ, o užbaigiant
ProjektŃ – nuolatinǱ informacinǱ stendŃ, pagal Europos Komisijos reglamento Nr. 821/2014 nuostatas:

6.1. StendȎ grafiniȎ elementȎ pavyzdžiai ir rekomendacijos, pateikiamos 2014–2020 metȎ
Europos SŃjungos fondȎ investicijȎ ženklo naudojimo vadove (prieiga per internetŃ:
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/%C5%BDenklai/ESFIVP-
logotipo%20naudojimo%20vadovas.pdf.

6.2. StendȎ dydžiai:
6.2.1. laikinieji informaciniai – 1500 x 1000 mm;
6.2.2. nuolatiniai informaciniai – 800 x 580 mm.
7. Tiekǟjas iki statybvietǟs perdavimo turǟs pateikti statybos darbȎ technologijos projektŃ,

suvirintojȎ kvalifikaciniȎ pažymǟjimȎ kopijas, suvirinimo procedȊrȎ aprašŃ, medžiagȎ sertifikatus.
8. Esminǟs užduotys, kurias privalǟs atlikti Tiekǟjas, yra vamzdynȎ keitimo darbai (tame tarpe

vamzdynȎ demontavimo, montavimo ir suvirinimo darbai).
9. Tiekǟjas turǟs užtikrinti darbo zonos aptvǟrimŃ visu perimetru, panaudojant standžius

skydus. Šalia daugiabuļiȎ namȎ ir visuomeniniȎ pastatȎ aptvǟrimo skydai privalo bȊti su
nepermatomais tentais. Esant sausam orui (nesant gausiems krituliams) privaloma laistyti dangas
tiekǟjo transporto judǟjimo vietose statybvietǟje ir privažiavimuose iki jos.

10. Rekonstruojamame ruože esamas šilumos kameras numatyti išsaugoti (tikslinama
projektavimo metu). Griaunami šilumos tiekimo tinklȎ elementai (vamzdynai, šilumos kameros,
nejudamos atramos, futliarai, kanalai ir kt.) privalo bȊti demontuojami pilnai. Kai demontuojamȎ ir
naujai montuojamȎ šilumos tiekimo tinklȎ ašys sutampa, apatiniȎ g/b kanalȎ demontuoti nebȊtina.

11. Perkantysis subjektas ir (ar) jo Ǳgalioti asmenys vykdys Projekto priežiȊrŃ ir kontrolň.

http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/%C5%BDenklai/ESFIVP-logotipo%20naudojimo%20vadovas.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/%C5%BDenklai/ESFIVP-logotipo%20naudojimo%20vadovas.pdf
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12. Visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, šiluminǟs izoliacijos ir kt.)
Tiekǟjas turǟs utilizuoti, gaunant dokumentus apie jȎ pridavimŃ.

13. DarbȎ metu visŃ susidariusǱ metalo laužŃ (vamzdžiai ir fasoninǟs dalys, armatȊra, plieninǟs
konstrukcijos ir kt.) Tiekǟjas turǟs pristatyti ir iškrauti Jǟgainǟs g. 12C, Kaunas, Ǳforminant šiais
dokumentais: svǟrimo protokolas, važtaraštis (kuriuose bȊtina nurodyti tikslȎ Projekto pavadinimŃ).
Demontuoti vamzdžiai turi bȊti supjaustyti ne daugiau kaip 12 m ilgio atkarpomis, pjaustant staļiu
kampu. Techniniame darbo projekte bȊtina parengti detalȎ metalo laužo sŃrašŃ, jo kiekǱ ir svorǱ.
Metalo laužŃ pristatyti su šilumos izoliacija – draudžiama.

14. Vykdant Darbus Tiekǟjo personalas privalǟs dǟvǟti specialiai pritaikytus darbo rȊbus ir
avalynň bei ryškiaspalves liemenes, ant kuriȎ turi bȊti nurodytas Tiekǟjo pavadinimas.

15. Tiekǟjas turǟs laikytis darbuotojȎ saugos ir sveikatos, gaisrinǟs saugos, higienos ir darbo
tvarkos taisykliȎ bei atsakyti už darbuotojȎ saugŃ ir sveikatŃ iš Perkanļiojo subjekto priimtoje
statybvietǟje ir nepradǟti DarbȎ, kol jis neinformuotas apie esanļius ir galimus rizikos veiksnius.

16. Išardytos ir DarbȎ metu Tiekǟjo sugadintos dangos turǟs bȊti atstatytos vadovaujantis Dǟl
leidimȎ atlikti kasinǟjimo darbus Kauno miesto savivaldybǟs viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti
jŃ ar jos dalǱ arba apriboti eismŃ joje išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2019 m. spalio 15 d. Kauno
miesto savivaldybǟs tarybos sprendimo Nr. T-450 aktualia redakcija Projekto Ǳgyvendinimo metu bei
Kauno miesto savivaldybǟs Miesto tvarkymo skyriaus specialistȎ argumentuotais nurodymais.

17. Per 10 (dešimt) darbo dienȎ nuo Pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) Ǳsigaliojimo
dienos, Tiekǟjas privalǟs paruošti ir suderinti su Perkanļiuoju subjektu DarbȎ vykdymo grafikŃ
(vamzdynȎ demontavimo ir montavimo darbus numatyti atlikti ne ilgiau kaip per 45 (keturiasdešimt
penkias) darbo dienas, gelžbetoniniȎ nejudamȎ atramȎ montavimo terminus nurodyti atskira eilute).
Nepavykus suderinti DarbȎ vykdymo grafiko per šiame punkte numatytŃ terminŃ, Perkantysis
subjektas gali vienašališkai nutraukti SutartǱ.

18. Darbus atlikti vienu etapu, nutraukiant šilumos tiekimŃ vartotojams vamzdynȎ perjungimo
metu iki 48 val.

19. Techninio darbo projekto parengimo terminas – ne ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) darbo
dienȎ nuo Sutarties Ǳsigaliojimo dienos. Tiekǟjas pateikia Perkanļiajam subjektui su visomis
reikalingomis institucijomis /asmenimis savo lǟšomis ir rizika suderintŃ TechninǱ darbo projektŃ,
Ǳskaitant ir sutikimȎ gavimŃ iš fiziniȎ ir juridiniȎ asmenȎ dǟl šilumos tiekimo tinklȎ rekonstravimo.

20. Jeigu dǟl nuo Tiekǟjo nepriklausanļiȎ objektyviȎ ir pagrǱstȎ aplinkybiȎ Tiekǟjas neparengia
Techninio darbo projekto ir negali pradǟti / tňsti DarbȎ ir užbaigti jȎ iki 2022 m. rugsǟjo 30 d.,
Perkanļiojo subjekto ir Tiekǟjo rašytiniu susitarimu atlikimo terminai gali bȊti pratňsiami tȎ
aplinkybiȎ terminui. Neatsižvelgiant Ǳ galimus pratňsimus, iki 2023 m. rugsǟjo 30 d. turi bȊti
užbaigtas visas Projektas, Ǳskaitant ir dokumentacijos pridavimŃ. Tiekǟjas privalo pateikti
Perkanļiajam subjektui aplinkybiȎ pagrǱstumŃ ir objektyvumŃ Ǳrodanļius dokumentus.

21. Esant poreikiui, Tiekǟjas atliks Techninio darbo projekto viešinimo procedȊras,
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizǟ“ naujausia redakcija ir
jo pakeitimais bei papildymais, Ǳskaitant viešinimo stendȎ pagaminimŃ ir pastatymŃ.

22. Perkantysis subjektas atliks Projekto ekspertizň per 20 (dvidešimt) darbo dienȎ nuo Tiekǟjo
pilnai paruošto (suderinto) Projekto pateikimo dienos. Gavus ekspertizǟs teigiamas išvadas,
Perkantysis subjektas pateiks statybŃ leidžiantǱ dokumentŃ (leidimŃ rekonstruoti statinǱ) per 30
(trisdešimt) darbo dienȎ.

23. Perkantysis subjektas pateiks topografinň nuotraukŃ, Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomenȎ banko išrašŃ, projektavimui bȊtinus duomenis iš kadastro bylos ir šilumos tiekimo tinklȎ
projektavimo sŃlygas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties Ǳsigaliojimo dienos. Tiekǟjas turi
Ǳvertinti, kad topografinǟje nuotraukoje ar kitoje medžiagoje gali bȊti nepažymǟtȎ infrastruktȊros
elementȎ (pvz. nepažymǟta nejudama atrama ar kt.).
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II. BENDRIEJI DUOMENYS PROJEKTAVIMUI

24. Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizǟ“ naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei
papildymais.

25. Šilumos tiekimo tinklȎ rekonstravimas tarp šilumos kameros (toliau - ŠK) 2Ž-21 ir ŠK 2Ž-
26. K. Baršausko g., Kaunas pakeiļiant esamus šilumos tiekimo tinklo Ǳrenginius naujais, papildomai
numatyti, bet neapsiriboti:

25.1. Projektavimo riba ŠK 2Ž-21 vidinǟ siena nuo ŠK 3Ž-1A ir 4T-15 pusǟs ir ŠK 2Ž-26
vidinǟ siena.

25.2. Tarp ŠK 2Ž-21 ir ŠK 2Ž-26 nepraeinamame kanale numatyti išardyti g/b nejudamas
atramas ne mažiau 5 vnt.

25.3. Vamzdyno diametras optimizuojamas iš DN500 Ǳ DN400.
25.4. ŠK 2Ž-21 pakeisti vamzdynŃ Ǳ DN 400, pakeisti sklendes S-1, S-2, S-3, S-4 DN 400,

pakeisti apǟjimus DN 50 apie sklendes S-1, S-2, S-3, S-4, pakeisti vandens išleidǟjus DN 80 D-1, D-
2, D-3, D-4 su atvamzdžiais ir flanšinǟmis aklǟmis, pakeisti sklendžiȎ permetes DN 50 (4 vnt.
sklendǟs DN 50), palikti apskaitos prietaiso mazgŃ (2 vnt. sklendes DN 25, apskaitos prietaisas DN
25 ir vamzdis DN 25), pakeisti 4 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir
manometrus, atnaujinti prieduobň ir apsaugines groteles, Ǳrengti montažinň angŃ perdangoje, Ǳrengti
aptarnavimo aikšteles.

25.5. ŠK 2Ž-22 pakeisti vamzdynŃ Ǳ DN 400, DN 250, pakeisti vamzdyno perǟjimus (iš DN
400 Ǳ DN 250) – 4 vnt., pakeisti oro išleidǟjus N-1, N-2 DN 50 su flanšinǟmis aklǟmis, palikti
apskaitos prietaisus DN 250 – 2 vnt., atnaujinti prieduobň ir apsaugines groteles.

25.6. ŠK 2Ž-24 pakeisti vamzdynŃ Ǳ DN 400, DN 200, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 400, S-3,
S-4 DN 200, pakeisti apǟjimus DN 50 apie sklendes S-1, S-2, pakeisti sklendžiȎ S-3, S-4 permetň
DN 80, pakeisti vandens išleidǟjus DN 100 D-1, D-2, D-3, D-4, DN 50 D-5, D-6 su atvamzdžiais ir
flanļinǟmis aklǟmis, pakeisti oro išleidǟjus N-1, N-2, DN 32 su flanšinǟmis aklǟmis, Ǳrengti 4 vnt.
manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 4 kompl., palikti apskaitos
prietaiso mazgŃ (4 vnt. sklendes DN 25, apskaitos prietaisas DN 25 ir vamzdis DN 25), atnaujinti
prieduobň ir apsaugines groteles.

25.7. pakeisti ŠK perdangas (išskyrus ŠK 2Ž-26), atnaujinti hidroizoliacijŃ.
25.8. Pakeisti šilumos kamerȎ Ǳlipimo landȎ kopetǟles ir dangļius naujais (juos Ǳtvirtinant)

pagal dangȎ tipŃ.
25.9. ŠK 2Ž-26 rekonstruojamo vamzdyno prisijungimo vieta – vidinǟ šilumos kameros siena;
25.10. Grunto sluoksnis virš rekonstruojamojo vamzdyno sudaro apie – 1,80 m. Vyraujantis

gruntas priemolis.
25.11. Numatyti ŠK sienȎ ir grindȎ remontŃ. Konstrukcijos turinļios deformacijȎ ar pažeidimo

požymiȎ turi bȊti atstatomos naujai. AtkastȎ sienȎ hidroizoliacija atnaujinama naudojant 2 sluoksniȎ
teptinň hidroizoliacijŃ. Pakeisti ŠK esanļiȎ ir Ǳ rekonstravimo apimtis nepatenkanļiȎ vamzdynȎ
antikorozinň dangŃ, šilumos izoliacijŃ ir numatyti visȎ vamzdynȎ ŠK apskardinimŃ. Numatyti
nejudamȎ atramȎ keitimŃ.

25.12. ŠK perdangos ir sienos esanļios iki 1,0 m gylio nuo žemǟs paviršiaus turi bȊti apšiltintos
ekstrudiniu polistirenu nemažiau EPS300, Ǳrengiant išlyginamŃjǱ g/b sluoksnǱ ir hidroizoliuojant 2
sluoksniais prilydoma hidroizoliacine danga.

25.13. Šilumos tiekimo tinklams numatyti iš anksto izoliuotus vamzdžius ir fasonines dalis su
padidintu PUR izoliacijos sluoksniu (polietileninio apvalkalo su padidintu PUR izoliaciniu sluoksniu
(2 serija) išorinis skersmuo 630 mm, kai DN 400). ŠK numatyti vamzdynȎ padengimŃ cinkuotos
skardos lakštais (tame tarpe ir vamzdynŃ su PUR izoliacija).

25.14. Šalia rekonstruojamo vamzdyno numatyti pakloti PVC rifliuotŃ drenažo vamzdǱ
DN113/126 su geotekstilǟs filtru arba lygiavertǱ (šalia tiekiamojo ir grǱžtamojo vamzdžiȎ), kuris ties
šilumos tiekimo vamzdyno suvirinimo siȊliȎ vietomis privalo bȊti Ǳmautǟse arba Tiekǟjas gali
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numatyti PVC rifliuotŃ drenažo vamzdǱ apsaugoti virinimo metu nuo fizinio pažeidimo (pradeginimo
ir pan.). Drenažinis vanduo drenavimo vamzdžiu nuvedamas Ǳ esamŃ drenažo linijŃ (numatyti
praplauti drenažŃ ir išvalyti šulinius, atlikti reikiamŃ drenažo linijos ir šuliniȎ remontŃ, pakeisti
Ǳlipimo landȎ dangļius naujais pagal dangȎ tipŃ), iš kurios nukreipiamas Ǳ lietaus kanalizacijos šulinǱ
(tikslinama projektavimo metu).

25.15. Ardomos asfalto, trinkeliȎ dangos, bordiurȎ, žalios vejos, pǟsļiȎjȎ tako kiekiai nustatomi
ir tikslinami projektiniuose sprendiniuose, atsižvelgiant Ǳ 16 p. reikalavimus ir faktinǟ situacijŃ
vykdant Darbus.

25.16. Pagrindiniai techniniai rodikliai:

Projektuojama
atkarpa DN Atstumas

m
Paklojimo

bȊdas
Ps

MPa

Skaiļiuotina
šilumnešio
temperatȊra

oC

Vyraujantis
gruntas

Tarp ŠK 2Ž-21 ir ŠK
2Ž-26 K. Baršausko
g., Kaunas

400 475 Bekanalinis 1,6 120 Priemolis

25.17. TechninǱ darbo projektŃ parengti vadovaujantis visais galiojanļiais (aktualiais) teisǟs
aktais, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

25.18. Tiekǟjas turǟs pateikti Techninio darbo projekto CD versijŃ, patvirtintŃ elektroniniu
parašu ir 3 (tris) Techninio darbo projekto egzempliorius.

25.19. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizǟ“
naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei papildymais, esant poreikiui, Tiekǟjas sutinka, atsiradus
poreikiui, darbo projektŃ parengtȎ kitas projektuotojas.

25.20. Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai kerta privaļius sklypus, ribojasi ir susikerta su
kita infrastruktȊra (internetinis psl. www.regia.lt, https://maps.kaunas.lt/topo/).

III. REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJAI, MEDŽIAGOMS

26. Reikalavimai suvirinimo darbams:
26.1. SuvirintojȎ kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto LST EN ISO 9606-

1:2017 reikalavimus (arba lygiaverļio) ir jie turi turǟti galiojanļius kvalifikacinius pažymǟjimus. Visi
suvirintojai turi turǟti savo asmeninǱ žymeklǱ, kurie turi bȊti užrašomi Ǳ suvirinimo formuliarŃ, kad
bȊtȎ matoma kiekvieno suvirintojo darbȎ apimtis.

26.2. Visoms suvirinimo siȊlǟms turǟs bȊti sudaryti suvirinimo procedȊrȎ aprašai (toliau –
SPA) pagal Lietuvos Respublikos standarto LST EN ISO 15609-1:2013 reikalavimus (arba
lygiaverļio) ir pateikti Perkanļiajam subjektui. SPA kopijos turi bȊti pas suvirintojŃ. Suvirinimas
turǟs bȊti atliekamas pagal patvirtinto SPA reikalavimus.

26.3. Perkantysis subjektas turi teisň pareikalauti iš Tiekǟjo, kad suvirintojai suvirintȎ, o
bekanaliȎ vamzdynȎ movȎ montuotojai atliktȎ kontrolinius pavyzdžius, vykstant darbams ar prieš jȎ
pradžiŃ, dalyvaujant Perkanļiojo subjekto atstovams. Esant technologijos pažeidimams, Perkantysis
subjektas turi teisň sustabdyti Tiekǟjo vykdomus darbus.

26.4. VamzdynȎ suvirinimas ir siȊliȎ kontrolǟ atliekama pagal Lietuvos Respublikos standarto
LST EN 13941:2009+A1:2010 7.5 p. reikalavimus (arba lygiaverļio).

27. Prieš pradedant suvirinimo darbus Tiekǟjas turi pateikti Perkanļiajam subjektui suderinimui
tokiŃ dokumentacijŃ:

27.1. Personalo kvalifikaciniȎ pažymǟjimȎ kopijas.
27.2. SPA.
27.3. NaudojamȎ medžiagȎ sertifikatus.
27.4. Suvirinimo medžiagȎ sertifikatus.
28. Prieš suvirinimŃ turi bȊti atlikta:

http://www.regia.lt/
https://maps.kaunas.lt/topo/
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28.1. NaudojamȎ medžiagȎ identifikacija.
28.2 Suvirinimo medžiagȎ identifikacija.
28.3. Suvirinimo sŃlygȎ patikrinimas.
28.4. Suvirinimo medžiagȎ laikymo darbo vietoje patikrinimas.
29. Suvirinimo sujungimȎ patikrinimŃ neardanļiais metodais (rentgenografiniu bȊdu) atliks

akredituota laboratorija.
30. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolǟs darbus, Perkanļiajam subjektui turǟs bȊti pateikta:
30.1. Personalo kvalifikaciniȎ pažymǟjimȎ kopijos.
30.2. SPA.
30.3. NaudotȎ medžiagȎ sertifikatai.
30.4. Suvirinimo medžiagȎ sertifikatai.
30.5. SiȊliȎ kontrolǟs neardanļiais metodais originalȊs protokolai.
31. SpecialȊs medžiagoms keliami techniniai reikalavimai turi bȊti suprantami kaip minimalȊs

reikalavimai.
32. Medžiagos:
32.1. Plieno kokybǟ turi atitikti P235GH markň, pagal Lietuvos Respublikos standartŃ LST EN

10217-2:2003/A1:2005 arba LST EN 10217-5:2003/A1:2005 (arba lygiaverļio).
32.2. Plienas turi bȊti ramaus stingimo.
33. Reikalavimai uždaromajai armatȊrai:
33.1. Šilumos tiekimo tinklȎ uždaromoji armatȊra (sklendǟs), plieninǟs, privirinamos, rutulinǟs,

sumažinto pralaidumo (ne daugiau vienu skersmeniu), PN 25 bar, t Ó 120 °C. Korpusas pagamintas
iš anglinio plieno, rutulys ir kotas pagaminti iš nerȊdijanļio plieno (rutulio kiaurymǟ turi bȊti cilindro
formos). Sandarumo klasǟ A, pagal ISO 5208:2017 (arba lygiaverļio) standartŃ iš abiejȎ srauto
tekǟjimo pusiȎ.

33.2. Uždaromosios armatȊros DN400 elektros variklio ir valdymo grandiniȎ Ǳtampa trifazǟ
400/50, tipas - ON/OFF (atidaryta/uždaryta), t. y. nereguliuojanti, apsaugos klasǟ ne mažesnǟ kaip
IP68, leidžiama Ǳrengti ir naudoti vidaus patalpose ir lauko zonoje, Ǳmontavimo padǟtis - bet kokia,
aplinkos temperatȊra nuo –40 °C iki +60 °C. Elekrinǟs pavaros uždaromajai armatȊrai su vietiniu
elektriniu valdymu (Auma matic arba analogas) ir su rankiniu valdymu, nepriklausomu nuo elekrinio
valdymo.

34. Reikalavimai šiluminei izoliacijai:
34.1. Šilumos izoliacijos konstrukcijose neturi bȊti medžiagȎ ir gaminiȎ kuriuose yra asbesto.

Izoliuojanti medžiaga: akmens vata su aliuminio folija. Skaiļiuotinas šilumos laidumo koeficientas l
Ò 0,037 W/(m. K). Tankis Ó 80 kg/m3.

34.2. Bendras šilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis daugiau kaip
10 % Ǳ didǟjimo pusň ir daugiau kaip 5 %. Ǳ mažǟjimo pusň.

35. Reikalavimai antikorozinei dangai:
35.1. Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas bei markǟ turi bȊti

parinkta taip, kad atitiktȎ šiuos reikalavimus:
35.1.1. temperatȊra: + 40 ÷ 150°C;
35.1.2. santykinǟ drǟgmǟ: 50 ÷ 100 %;
35.1.3 keiļiamȎ vamzdžiȎ paviršiai ir sujungimo vietos turi bȊti nuvalytos, paviršiaus

paruošimo bȊdas turi bȊti mechaninis – suspausto oro srove purškiant abrazyvine medžiaga,
pašalinant rȊdis, nuriebalintos, nuteptos rȊdžiȎ surišǟju, nugruntuotos ir nudažytos.

36. Izoliuoti vamzdžiai turi bȊti montuojami kaip požeminiai karšto vandens tiekimo vamzdžiai
kartu su Ǳmontuotais signaliniais laidais pratekǟjimo nustatymui.

37. Pramoniniu bȊdu izoliuoti vamzdžiai kartu su atitinkama uždaromŃja armatȊra turi atitikti
Lietuvos Respublikos standartus bei kitus reikalavimus:

37.1. LST EN 253:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. BekanaliȎ karšto vandens
tinklȎ iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžiȎ sistemos. Vamzdžio sŃranka, sudaryta iš pagrindinio
plieninio vamzdžio, šiluminǟs poliuretaninǟs izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo.
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37.2. LST EN 488:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. BekanaliȎ karšto vandens
tinklȎ iš anksto neardomai izoliuotȎ vamzdžiȎ sistemos. PlieniniȎ vamzdyno ǱvadȎ plieniniȎ
sklendžiȎ sŃrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir išoriniu polietileniniu apvalkalu.

37.3 LST EN 489-1:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. BekanaliȎ karšto vandens
tinklȎ iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžiȎ sistemos. PlieniniȎ atšakiniȎ vamzdžiȎ jungļiȎ
sŃrankos, poliuretaninǟ šiluminǟ izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas.

37.4. LST EN 13941-1:2019; LST EN 13941-2:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto
neardomai izoliuotȎ vamzdžiȎ sistemȎ projektavimas ir Ǳrengimas

37.5. Jungtys turi bȊti dvigubo sandarinimo su termiškai susitraukianļiu apvalkalu, kai
vamzdyno sŃlyginis skersmuo DNÒ150. Kai vamzdyno sŃlyginis skersmuo DN Ó 200 – jungtys turi
bȊti montuojamos, naudojant elektra virinamas (EW) movas.

37.6. VamzdžiȎ minimalus tarnavimo ilgaamžiškumas – 30 metȎ.
37.7. VamzdžiȎ galai privalo turǟti apsauginius gaubtus.
37.8. Šilumos laidumo koeficiento maksimali reikšmǟ 0,027 W/m/K, esant 50 °C pagal

Lietuvos Respublikos standartŃ LST EN 253:2009 + A2:2016 (arba lygiaverļio).
37.9. Pramoniniu bȊdu izoliuoti vamzdžiai turi bȊti pagaminti iš plieniniȎ vamzdžiȎ,

poliuretano putȎ izoliacijos kartu su neizoliuotais gedimȎ kontrolǟs sistemos variniais laidais ir
išoriniu plastmasiniu apvalkalu. Medžiagos, sujungtos kartu, suformuoja kietŃ vienetŃ, atsparȎ
kirpimui tarp plieninio vamzdžio ir išorinio apvalkalo min. 0,12 N / mm² ašine ir min. 0,2 N / mm²
tangentine kryptim.

37.10. Pramoniniu bȊdu izoliuotȎ vamzdynȎ sistema gali bȊti naudojama esant pastoviai
temperatȊrai ne aukštesnei kaip 120 °C.

38. Prieš pradǟdamas Darbus, Tiekǟjas privalǟs pateikti ir suderinti bekanaliniȎ vamzdžiȎ
sistemos sandȊrȎ movȎ montavimo instrukcijŃ, vadovaujantis, siȊlomos bekanaliniȎ vamzdžiȎ
sistemos, gamintojo reikalavimais. Montavimo instrukcija turi bȊti suderinta su bekanaliniȎ
vamzdžiȎ sistemos gamintoju ar jo atstovu, o movas montuojantys darbuotojai turi bȊti apmokyti
atlikti movȎ Ǳrengimo darbus pagal parengtŃ instrukcijŃ.

IV. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

39. Šilumos tiekimo tinklȎ montavimo darbai turi bȊti atlikti vadovaujantis galiojanļiȎ
normatyviniȎ statybos dokumentȎ reikalavimȎ, kad užtikrintȎ saugȎ ir patogȎ aptarnavimŃ bei
eksploatacijŃ. Šilumos tiekimo tinklo montavimŃ gali vykdyti tik atestuoti montuotojai, turintys
dokumentŃ, suteikiantǱ teisň šiuos darbus atlikti. ǰrenginiȎ, atskirȎ detaliȎ ir mazgȎ montavimas turi
bȊti atliktas pagal gamintojȎ instrukcijas.

40. Suvirinimo darbus turi atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidimŃ tos kategorijos darbui.
Prieš suvirinimŃ bȊtina patikrinti ar teisingai išcentruoti vamzdžiai, tarpȎ dydžius ir briaunȎ sutapimŃ.
Suvirinimo kontrolǟ turi bȊti sistemingai atliekama, detaliȎ surinkimo ir suvirinimo proceso metu.
VamzdynȎ ir alkȊniȎ galai turi bȊti lygiai nupjauti, be atplaišȎ, nuvalyti nuo rȊdžiȎ, riebalȎ
nešvarumȎ, nuodegȎ ir kitȎ teršalȎ, trukdanļiȎ suvirinimui. VamzdynȎ galuose negali bȊti pjaustymo
defektȎ, suvirinimo siȊlǟs turi bȊti apibrǟžtos, lengvai išgaubtos. SiȊlǟje negali bȊti ǱtrȊkimȎ,
nesuvirintȎ tuštumȎ, išdegimȎ, išlydyto metalo nutekǟjimo. Suvirinimo apnašos turi bȊti pašalintos
nuo užbaigtȎ paviršiȎ. Užbaigtos siȊlǟs turi bȊti patikrinamos neardomu metodu (rentgenografiniu
bȊdu), surašant neardomos kontrolǟs protokolŃ. PatikrinimŃ turi atlikti akredituota laboratorija, turinti
reikalingŃ ǱrangŃ. Suvirinimo siȊlǟs turi bȊti ne mažiau kaip 10 cm atstumu nuo tvirtinimo detaliȎ.

41. Vykdant Darbus laikytis „BendrȎjȎ priešgaisrinǟs saugos taisykliȎ“ reikalavimȎ. Be šiȎ
taisykliȎ bȊtina vykdyti galiojanļiȎ standartȎ, statybos techniniȎ reglamentȎ ir normȎ, technologiniȎ
sŃlygȎ, elektros ǱrenginiȎ Ǳrengimo ir eksploatacijos taisykliȎ, taip pat kitȎ priešgaisrinň saugŃ
reglamentuojanļiȎ norminiȎ aktȎ reikalavimȎ.

42. Statybvietǟ ir joje esanti technika turi bȊti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (Ǳskaitant
statybvietǟs Ǳvažiavimus / išvažiavimus bei transportui naudojamŃ gatvǟs dalǱ), gamybos atliekos ir
šiukšlǟs (ypaļ degios) išgabenamos Ǳ specialiai paruoštas vietas.
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43. Statybvietǟje turi bȊti numatyta vieta pirminǟms gaisro gesinimo priemonǟms.
44. Už statomo ar remontuojamo objekto, statybininkȎ buitiniȎ ir pagalbiniȎ patalpȎ ir

teritorijos priešgaisrinň saugŃ atsako Tiekǟjas.

V. GEDIMȍ KONTROLǞS SISTEMA

45. GedimȎ kontrolǟs sistema (toliau – Sistema) turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto
LST EN 14419:2009 (arba lygiaverļio) reikalavimus.

46. Sumontuota Sistema turi sudaryti galimybň kontroliuoti ilgalaikǱ izoliuotos centralizuoto
šildymo sistemos veikimo vientisumŃ.

47. Pristatomi izoliuoti vamzdynȎ ir montuojami ŠK elementai izoliaciniame (Ǳskaitant ir
akmens vatos) sluoksnyje turi turǟti Ǳmontuotus 2 (du) varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jȎ
nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi bȊti 1,2 ɋ.

48. Sistema turi sugebǟti aptikti bet kokiŃ drǟgmň, atsiradusiŃ putȎ izoliacijoje ir gebǟti
nustatyti defektŃ iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandanļios dǟl gedimo. Be to, Sistema turi
gebǟti nustatyti matavimo laido nutrȊkimŃ ir turi bȊti paruošta bendrai viso sumontuoto vamzdyno
atkarpos kontrolei, apjungiant visus varinius laidus ir kitus Sistemos komponentus.

49. Sistema turi bȊti aukštos varžos. Tiekǟjas turi pateikti visas medžiagas ir Ǳrankius bȊtinus
teisingam laidȎ jungimui užtikrinti. Visi laidȎ sujungimai turi bȊti užspausti jungiamosiose Ǳvorǟse
ir sulituoti.

50. Turi bȊti atliktas 100 proc. signaliniȎ laidȎ funkciniȎ charakteristikȎ patikrinimas gamybos
metu po vamzdžiȎ ir jȎ komponentȎ padengimo putomis.

51. Prieš ir po užkasimo/montavimo darbus turi bȊti patikrinta remontuojamos atkarpos
vamzdynȎ grandinǟs varža bei varža tarp vamzdžio ir laido pagal vamzdžiȎ gamintojo arba oficialaus
atstovo patvirtintŃ deklaracijŃ (rekomenduojamos sumontuoto šilumos tiekimo tinklo Sistemos
grandinǟs ir Ǳžemǟjimo varžos).

52. Turi bȊti atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno atkarpos gedimȎ kontrolǟs reflektograma
bei jungļiȎ patikrinimo aktas.

53. Sistemos patikros laidai turi bȊti sumontuoti plastikinǟse Ǳmautǟse su galimybe prijungti
gedimȎ detektoriȎ, suvesti prieinamoje vietoje hermetiškoje dǟžutǟje.

54. GedimȎ kontrolǟs reflektograma daroma dalyvaujant Perkanļiojo subjekto atstovui.

VI. TRANSPORTAVIMAS IR SANDǞLIAVIMAS

55. Pramoniniu bȊdu izoliuotȎ vamzdžiȎ ir jȎ fasoniniȎ daliȎ sandǟliavimo, pakrovimo ir
iškrovimo darbai turi bȊti vykdomi pagal instrukcijas, užtikrinant jȎ paviršiaus ir galȎ nuožulȎ
apsaugŃ nuo pažeidimo. Jeigu vamzdžiai sandǟliuojami šalia statybvietǟs, jie turi bȊti aptverti
standžiais skydais.

56. Transportavimo metu bȊtina naudoti tokias apsaugines priemones: plaļias apkabas,
tinkamas atramas ir kitas krovinio tvirtinimo ir apsaugos priemones.

VII. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

57. Atlikus Darbus, pateikiama:
57.1. Statybos teritorijȎ sutvarkymo pažyma (seniȊnijos, objekto savininko ir kt.).
57.2. DangȎ (asfalto, trinkeliȎ, žalios vejos ir kt.) atstatymo pažyma.
57.3. Statybos darbȎ žurnalas.
57.4. SuvirintojȎ kvalifikacijos pažymǟjimȎ kopijos.
57.5. SPA.
57.6. Suvirinimo medžiagȎ sertifikatai.
57.7. NaudotȎ medžiagȎ sertifikatai, atitikties dokumentai.
57.8. SiȊliȎ kontrolǟs neardanļiais metodais protokolas.
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57.9. Suvirinimo siȊliȎ išdǟstymo schema.
57.10. JungļiȎ patikrinimo ir varžȎ matavimo aktas.
57.11. GedimȎ kontrolǟs reflektograma.
57.12. Bendras nurodymas.
57.13. Metalo laužo pridavimo aktas.
57.14. Vidaus vamzdynȎ apžiȊros video medžiaga.
57.15. Išpildoma nuotrauka pagal patvirtintus Perkanļiojo subjekto reikalavimus.
57.16. Valstybinǟs energetikos reguliavimo tarybos pažyma.

VIII. HIDRAULINIS BANDYMAS IR PRAPLOVIMAS

58. Šilumos tiekimo tinklo vamzdynai turi bȊti išbandyti hidrauliškai. Bandomasis slǟgis Pband.
= 1,25 Peksploat., bet ne mažesnis 1,6 MPa. Hidrauliškai bandant vamzdynus bȊtina:

58.1. Bandomasis ruožas turi bȊti atjungtas nuo veikianļiȎ šilumos tinklo vamzdyno.
58.2. Vandens temperatȊra bandymo metu turi bȊti ne aukštesnǟ kaip + 45 ºC.
58.3. Esant lauko temperatȊrai žemesnei kaip + 1 ºC, vamzdynus bȊtina užpildyti vandeniu

+50-60 ºC, hidraulinis bandymas atliekamas vandens temperatȊrai sumažǟjus iki + 45 ºC.
59. Bandomajame ruože turi bȊti visiškai pašalintas oras.
60. Bandomasis slǟgis turi bȊti palaikomas 5 minutes ir po to sumažintas iki eksploatacinio.

Palaikant eksploatacinǱ slǟgǱ vamzdynas turi bȊti apžiȊrǟtas per visŃ jo ilgǱ. Hidraulinis bandymas
stiprumui ir sandarumui laikomas išlaikytu, jei per 5 minutes nebuvo slǟgio kritimo, nerasta
nesandarumo požymiȎ suvirinimo siȊliȎ vietose, pratekǟjimȎ pagrindiniuose vamzdynuose,
flanšiniuose sujungimuose, armatȊroje, kompensatoriuose ir kitȎ sujungimȎ elementuose. Neturi bȊti
poslinkiȎ ir deformacijȎ požymiȎ vamzdynuose ir nejudamose atramose.

61. Atlikus Darbus, vamzdynas išplaunamas vandeniu. Galutinǟ vandens kokybǟ
remontuojamame vamzdyne turi atitikti ElektriniȎ ir elektros tinklȎ eksploatavimo taisykliȎ,
patvirtintȎ Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. Ǳsakymas Nr. 1-211
(aktuali redakcija), 742 punkte keliamus reikalavimus. Vandens kokybň, paǟmus mǟginǱ, nustato
Perkantysis subjektas, rezultatus Ǳforminant aktu.

IX. KITOS SłLYGOS

62. Tiekǟjo darbuotojai darbo vietoje su savimi privalo turǟti energetikos darbuotojo
pažymǟjimŃ.

63. Prieš DarbȎ pradžiŃ Perkantysis subjektas su Tiekǟju suderins savaitiniȎ susirinkimȎ datŃ
ir laikŃ.

64. Tiekǟjas už atliktus darbus turi pateikti aktus procentinǟmis dalimis nuo DarbȎ Ǳvykdymo.
65. Šilumos tiekimo tinklȎ rekonstravimo etapai:
65.1. Techninio darbo projekto parengimas;
65.2. Paruošiamieji statybos darbai (aptvǟrimas, kelio ženklȎ Ǳrengimas, žemǟs kasimui

leidimo išǟmimas ir kt.);
65.3. Žemǟs kasimo darbai;
65.4. Šilumos tiekimo tinklȎ demontavimas ir smǟlio pagrindo paruošimas;
65.5. Šilumos tiekimo tinklȎ montavimas;
65.6. NejudamȎ atramȎ Ǳrengimas;
65.7. Šilumos kamerȎ perdangȎ demontavimas ir montavimas;
65.8. VamzdžiȎ sujungimo siȊliȎ izoliavimas movomis;
65.9. VamzdžiȎ pirminis užpylimas smǟliu ir sutankinimas;
65.10. TranšǟjȎ užpylimas gruntu ir sutankinimas;
65.11. GerbȊvio atstatymo darbai ir objekto pridavimas Perkanļiajam subjektui.
66. Iki DarbȎ pradžios Perkantysis subjektas Tiekǟjui pateiks darbuotojȎ sŃrašŃ, kurie bus

paskirti Projekto vykdymui, kontrolei ir priežiȊrai.
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67. Tiekǟjas Ǳsipareigoja užtikrinti tinkamŃ naudojamȎ medžiagȎ ir atliktȎ DarbȎ kokybň.
68. Apie atliekamus Darbus Tiekǟjas turǟs informuoti valstybines priežiȊros institucijas ir esant

poreikiui gauti visus reikiamus leidimus, kaip to reikalauja norminiai aktai, atlikti visus reikalingus
DarbȎ kokybǟs patikrinimus, Ǳforminti visŃ reikalingŃ dokumentacijŃ ir priduoti objektŃ
valstybinǟms institucijoms ir Užsakovo priǟmimo komisijai (Ǳskaitant ir statybos
užbaigimo DarbȎ pridavimŃ).

PRIDEDAMA:
1. Situacijos planas, 1 lapas.
2. Šilumos kamerȎ schemos, 4 lapai.
3. Naujai statomȎ ar rekonstruojamȎ AB „Kauno energija“ požeminiȎ ir antžeminiȎ tinklȎ

geodeziniȎ nuotraukȎ atlikimo tvarkos ir reikalavimȎ aprašo kopija, 5 lapai.

Tinklo valdymo skyriaus vyresnysis inžinierius Aleksandras Sigitas Matelionis
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